INFORMAÇÃO DE ARMADURA PARA CONCRETO


  

                                Os valores mostrados abaixo foram baseados em informações da nova Norma de Concreto NBR 6118

Categorias e Classes
De acordo com o valor característico da resistência de escoamento, as barras e os fios são classificados nas categorias CA-25, CA-50, CA-60. De acordo com o processo de fabricação, classificam-se as barras e os fios em classes A (laminação a quente sem posterior deformação a frio) que apresentam patamar de escoamento e B (com deformação a frio) que não apresentam esse patamar.

Para projeto, devem ser usados os diâmetros e seções transversais nominais indicadas na NBR 7480.

 

Tabela de armaduras para concreto armado com as respectivas áreas de aço e massa linear
	BARRAS  F cm
	ÁREA cm2
	MASSA LINEAR kg/m

	 
	 
	 

	5.0
	0.20
	0.16

	6.3
	0.315
	0.25

	8.0
	0.50
	0.40

	10
	0.80
	0.63

	12.5
	1.25
	1.00

	16
	2.00
	1.60

	20
	3.15
	2.50

	25
	5.00
	4.00


 

Tipos de Superfície
Os fios e barras podem ser lisos ou providos de saliências ou mossas. Para cada categoria de aço, o coeficiente de conformação superficial mínimo determinado através de ensaios de acordo com a NBR 7477 deve atender ao indicado na NBR 7480. 

Massa Específica
Pode-se assumir para massa específica do aço de armadura passiva o valor de 7850 kg/m3.

Coeficiente de Dilatação Térmica
O valor de 10-5/°C pode ser considerado para coeficiente de dilatação térmica do aço, para intervalos de temperatura entre -20 e 150°C.

Módulo de Elasticidade
Na falta de ensaios ou valores fornecidos pelo fabricante, o módulo de elasticidade do aço pode ser admitido igual a 210 GPa.

Diagrama Tensão-Deformação, Resistência ao Escoamento e à Tração
O diagrama tensão-deformação do aço, os valores característicos da resistência de escoamento fyk, da resistência à tração fstk e da deformação na ruptura  uk devem ser obtidos de ensaios de tração realizados segundo a NBR 6152. O valor de fyk para os aços sem patamar de escoamento é o valor da tensão correspondente à deformação permanente de 0,2%.

Para cálculos nos estados-limite de serviço e último pode-se utilizar o diagrama simplificado abaixo mostrado na figura 7.6 para os aços com ou sem patamar de escoamento, isto é, classe A ou B.
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Figura 7.6

 Este diagrama é válido para intervalos de temperatura entre -20 e 150°C e podem ser aplicados para tração e compressão.

Características de Ductilidade
Todos os aços, excetuando-se os da classe B, que atendam aos valores mínimos de fyk/fstk e  uk indicados na NBR 7480, podem ser considerados como de alta ductilidade. Os aços classe B que obedecem também as especificações dessa norma podem ser considerados como de ductilidade normal.

Em ensaios de dobramento a 180°, realizados de acordo com a NBR 6153 e utilizando os diâmetros de pinos indicados na NBR 7480, não deve ocorrer ruptura ou fissuração.

